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Guide de premiere installation

Version Juillet 2025 - A. Bolyn & B. Moreno

AVANT DE COMMENCER

L’ordinateur doit :
. Etre sous Windows 10 ou ultérieur (64 bits).
Siemens NX n’a pas de version Mac ou Linux. Si c’est votre cas, une machine virtuelle telle que

Parallels ou une partition avec Windows est nécessaire.
. Avoir au minimum 8 Go de RAM et 36 Go de mémoire (et plus pour stocker les travaux).
. Etre connecté 3 internet.

Votre matricule étudiant (s2...) et le mot de passe associé sont également nécessaires.

1. TELECHARGER LES FICHIERS D’INSTALLATION

Pour télécharger les fichiers nécessaires a l’installation, rendez vous sur la page dédiée
https://siemens.uliege.be/dokuwiki/doku.php?id=siemensnx_en

Celle-ci n"est accessible que si vous étes connecté sur le réseau de I'université ou si vous utilisez

le VPN de 'université | Attention aussi que le serveur a choisir est "Student" (voir Section 5).

Voici le lien pour utiliser le VPN :
https://lib.uliege.be/fr/ressources-et-services/outils/acces-hors-campus-vpn

Sur cette page, il y a plusieurs versions de Siemens NX. Téléchargez la version 2406.4001 en cliquant sur
siemensnx-2406.4001_wntx64.zip, ce qui lancera automatiquement le téléchargement. Attention, les

travaux seront a réaliser sur cette version uniquement !

Le fichier a télécharger fait 13,4 Go, ce qui va demander du temps ! Le télécharger via le wifi de
I’'université prendra beaucoup de temps (plus de 1h s'il y a beaucoup d’utilisateurs en méme temps !), veuillez

télécharger le fichier avant le cours !

2. PREPARER L'INSTALLATION

Le fichier téléchargé est sous format Zip (xxx.zip) : c’est donc un fichier compressé contenant tous les fi-

chiers nécessaires a I'installation de Siemens NX.

Si vous ne connaissez pas le concept, sachez qu’un fichier .zip permet de compresser un
dossier ou plusieurs fichiers en un seul fichier demandant moins d'espace de stockage, ce qui est bien plus
facile a télécharger ou a envoyer par e-mail. Les formats classiques de compression sont les Zip (xxx.zip) et les

Rar (xxx.rar).

Par contre, il y a une limite : méme si on peut momentanément ouvrir les fichier Zip pour voir ce
gu’il y a dedans, on ne sait pas utiliser les fichiers a I'intérieur normalement. Pour travailler avec les fichiers qui
sont a l'intérieur, il est nécessaire d’extraire ces fichiers du zip (ou rar). Le fichier Zip agit un peu comme une
enveloppe : avec tous les papiers dedans, le transport est plus facile mais il faudra quand méme sortir les

feuilles pour les lire...


https://www.parallels.com/eu/
https://lib.uliege.be/fr/ressources-et-services/outils/acces-hors-campus-vpn

Pour décompresser le fichier Zip :
Sous Windows 10

Faites clic droit puis « Extraire tout... » 0 Sélectionnez ensuite dans quel dossier 'ordinateur doit
extraire les fichiers « zippés » @ et cliquez sur « Extraire » (il va créer un dossier du méme nom que le
fichier Zip avec dedans les fichiers et dossiers copiés) €).

Nom . Tdgdifie [e
t

£ siemensnf-2206.8 Cw.n!xgue d rQ!—CE—ZE 13:47
Ouvrir
Ouvrir dans une nouvelle fenétre

o I Extraire tout...
Epingler & I'écran de démarrage
Ea Analyser avec Microsoft Defender... |

|2 Partager

Ouvrir avec...

Type X
Dossier compressé i Extraire les dossiers compressés

Sélectionner une destination et extraire les fichiers

— o

Les fichiers seront extraits dans ce dossier:
| I Parcourir... I

Afficher les dossiers extraits une fois 'opération terminée

\ 4

Restaurer les versions précédentes
Envoyer vers >

Couper

Copier

Créer un raccourci
Supprimer

Renommer

Propriétés e

Annuler

Sous Windows 11

Sélectionnez le fichier zip et cliquez dans la banniére au-dessus « Extraire tout » @. La suite est la méme
que pour Windows 10.

2 siemensnx-2206.8900_wntx64 o — (m] X
@ Extract all I

= N sort ~ = View v
™ i > ThisPC > Downloads > siemensnx-2206.8900_wntx64 v G £ Search siemensnx-2206.8900_wntx64
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hd Quick access
@l Desktop SiemensNX-2206.8900_wntx64 File folder

< Downloads
= Documents

P pictures

Apres I'extraction, qui peut prendre un certain temps, une fenétre s’ouvre affichant le contenu du dossier
extrait (voir image ci-dessous). Lancez le processus d’installation en double cliquant sur « Launch » @

B siemens NX Software Installation = =] X
Nom Type Taillg SIEMENS
docs Dossier de fichiers
Launch Dassier de fichiers
mapped Dossier de fichiers 4 n
. . S DIGITAL INDUSTRIES SOFTWARE
nx Dossier de fichiers
nxlauncher = NX
f ff; f "formations de ¢
m Launch Application
Launch Application HTML Obtain Siemens License Server
(Support Center)
= meta_data Document XML
m nx cone
README 05-04-23 18:53 Document texte




3. L’INSTALLATION

\

Pour procéder a l'installation, sélectionnez « Install NX » 0 Il vous sera demandé la langue pour

I'installation. Choisissez I’anglais, qui est proposé par défaut Q

[ Siemens NX Software Installation - [u]

SIEMENS

View Documentation

Install NX

Install NX Launcher
Mapped Drive Installation

Obtain Siemens License Server
(Support Center)

DIGITAL INDUSTRIES SOFTWARE

NX

\ 4

ﬂ Setup

Choisissez la langue d'installation dans la liste ci-dessous,

- X

(2]

IAngIais

VI

Annuler

Par la suite, il est possible que vous ayez besoin d’installations préalables. NX vous le dira via une fenétre

comme celle ci-dessous.

ﬂ Installation préalable (Ne répond pas)

Microsoft .NET Runtime 5.0.3 est en cours d'installation ... veuillez patienter,

Vérifiez la barre des taches pour linvite UAC dignotante.

Dans ce cas, cliquez en bas sur I'onglet clignotant dans la barre de taches pour

continuer l'installation. Vous devez y valider manuellement I'installation.

*

Il est possible que vous deviez répéter cette opération pour différents éléments . Cela

dépend de ce qui est déja installé sur votre ordinateur (il se peut méme que toutes ces installations préalables

ne vous soient jamais demandées).

Enfin, I'assistant a l'installation (« Setup Wizard ») se lance et la premiére étape consiste a choisir les

options a installer (voir page suivante pour les choix a faire).

SIEMENS Welcome to the Siemens NX Setup Wizard

DIGITAL INDUSTRIES SOFTWARE

NX

The Setup Wizard wil install Siemens NX on your computer. Click
Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard

Cancel

24.06.4001.00004

\ 4

"8 Siemens NX Setup

Custom Setup

Select the way you want features to be installed.

SIEMENS

Click the icons in the tree below to change the way features wil be installed.

e =

= _ Platform|

3-| Add-on products
~_% ~| Localzations

.=~ Simcenter Nastran

X -| Simcenter 3D Acoustics Solvers
=1 | Programming Tools

- % ~| Model Based Part Manufacturin

X -| Additive Manufacturing Simulatic
-2 ~| Ship Bulding

X -| Greater China Tools

=3~ | Automated Testing Studio

= -| Automotive
—ia .

Location:

Reset

C:\Program Files\Siemens\NX2406\

Disk Usage

24.06.4001.00004

Feature contains: Required fles

This feature requires 6964MB on your
hard drive. It has 1 of 1 subfeatures
selected. The subfeatures require 26GB
on your hard drive.

Browse...

Cancel

Back Next ‘

X




1.  Vérifiez que toutes les option sont activées (il ne doit pasy

avoir de "x" rouge a gauche du nom). Si elle n'est pas acti-

vée, activez-la en cliquant sur le "x" puis en sélectionnant

"Entire feature will be installed on local hard drive".

"8 Siemens NX Setup

Custom Setup

Select the way you want features to be instaled.

- X

SIEMENS

Click the icons in the tree below to change the way features wil be installed.

(=~ &3] NX Platform

[ER=1] Add-on products

A~ =2 -| Localizations
- 3| Simecenter Nastran
-~ =3~| Simcenter 3D Acoustics Solvers
= Programming Tools
=-| Model Based Part Manufacturin
-3~ | Additive Manufacturing Simulati
---=3~| Ship Buiding
-=3-| Greater China Tools
=] Automated Testing Studio
- 23| Automotive
— i~ .

1
1 Location:

Reset

C:\Program Files\Siemens\NX2406\

Disk Usage

24.06.4001.00004

Select additional products to instal

This feature requires OKB on your hard
drive. It has 28 of 28 subfeatures
selected. The subfeatures require 29GB
on your hard drive

Browse...

Back Next Cancel

"M Siemens NX Setup

Custom Setup

Select the way you want features to be instaled.

- X
SIEMENS

Click the icons in the tree below to change the way features wil be installed

1= =z] NX Platform
- 3%] Add-on products
x -| Localzations

-] Simcenter Nastran
B3| simcenter 3D Acoustics Solver:

S Will be installed on local hard drive

= Entire feature will be installed on local hard drive

X Entire feature will be unavailable

Feature contais: Simcenter 3D Acoustics
Boundary Element Method (BEM) solvers,
Simcenter 3D Ray Acoustics solver.
ACOUSTICS

L OKB on your hard

ey
S| Automated Testing Studio
=-| Automotive

Reset

Disk Usage

24.06.4001.00004

Browse...

Back Next Cancel

2.  Choisissez I'emplacement par défaut en cliquant

sur « Next » €)

(C:\Program Files\Siemens\NX2406)\ ).

Vous devez ensuite donner la clef de licence. Celle par défaut n’est pas la bonne !

A la place de 28000@LocalHost, écrivez 29000@siemens.uliege.be O et cliquez sur « Next ».

24.06.4001

" Siemens NX Setup

Licensing
Enter the license server or browse to a license fie.

Enter the properly formatted TCP port number(s) and hostname(s) string (port@hostname) that
describes the SPLM_LICENSE_SERVER values that wil be used by Siemens NX to locate the license
server or browse to the license fie.

License Fle or Port@host

x

SIEMENS

28000@LocalHost

00004

Browse...

Back Next Cancel

“# Siemens NX Setup

Licensing

Enter the license server or browse to a license fie.

- X

SIEMENS

Enter the properly formatted TCP port number(s) and hostname(s) string (port@hostname) that
describes the SPLM_LICENSE_SERVER values that wil be used by Siemens NX to locate the license
server or browse to the license file.

License File or Port@host

29000@siemens.uliege.be

24.06.4001.00004

o

Back

Browse...

Next Cancel

INFORMATION - Un fichier de licence est un fichier « preuve d’achat » permettant d’éviter 'utilisation de
copies frauduleuses du logiciel. Ici, vous indiquez bien qu’il faut la demander au serveur de I'université (il est
donc nécessaire d'étre connecté sur le réseau de l'université ou utiliser le VPN pour continuer l'installation !

L’assistant vous demandera en dernier lieu la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser Siemens NX.

Choisissez I'anglais 9 car la plupart des cours a la faculté utilise le logiciel dans cette langue. Vous verrez

ensuite un dernier récapitulatif avant d’installer. Si tout est bon, lancez I'installation avec « Install » @

(voir captures en page suivante).




"M Siemens NX Setup X

Ready to install Siemens NX SI E M E NS
Software Configuration SIEMENS
Addtional configuration settings for Siemens NX
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your instalation settings. Click
Select the default language displayed by the Siemens NX user interface Cancel to exit the wizard.
Runtime Language:
I English o I Installation Folder: C:\Program Files\Siemens\NX2406\
—
e Runtime Language: english Vé riﬁez

Licensing: 29000@siemens.uliege.be

\ 4

Back Next Cancel e
24.06.4001.00004
Back & Instal Cancel

24.06.4001.00004

L'installation va se dérouler (votre ordinateur vous demandera évidemment si vous confirmez
I'installation) et il ne restera plus qu’a cliquer sur « Finish » une fois qu’elle sera terminée. Vous pouvez
également fermer le launcher. Attention, il reste encore a paramétrer I'accés aux licences !

4. ACCES AUX LICENCES

Le logiciel Siemens NX ne peut pas étre utilisé sans licences : méme si I'installation est compléte, a chaque
utilisation du logiciel, vous devez lui donner les licences. Pour cela, le programme appelé « Siemens
Licensing Tool » qui permet de gérer I'acces aux licences a été installé en méme temps que Siemens NX.
Nous devons le paramétrer afin que vous puissiez travailler sur Siemens NX.

Lancez ce programme. Soit directement depuis le menu démarrer, soit en faisant une recherche ("Tool -
Licensing Tool").

,;" Siemens Licensing Tool — a X

Bundle Settings
Borrowing Settings

Environment Settings Siemens Licensing Tool

Version: 2.6.1.0
About Licensing Tool

Copyright © 2020 Siemens All rights reserved.

Microsoft Ef

Explorer

v

ran et croquis

Cortana
e

pel [Taper ici pour rechercher

Si vous avez déja une version antérieure de NX sur votre ordinateur, sachez que les licences et le
gestionnaire de licences ont beaucoup évolué depuis. Pour les versions antérieures a NX22, les licences ne sont
plus compatibles. Pour la version 22, il s'agit du méme gestionnaire de licence mais vérifiez bien qu'il a été mis

a jour a l'installation car la version 1.5 (fournie avec NX22) a des problémes d'incompatibilité connues avec le
serveur de l'université (voir Annexe A).




Vérifiez d’abord si I'adresse pour le serveur de licence est le bon. Pour ce faire, allez sur I'onglet
« Parametres d’environnement » (« Environmment Settings ») et vérifiez que le serveur de licence est
bien 29000@siemens.uliege.be o Si ce n’est pas le cas, modifiez-le en cliquant sur « Editer ».

,f Siemens Licensing Tool 0 O

License Server

Bundle Settings
License Server: 29000@siemens.uliege Edit
Borrowing Settings e
29000@siemens.uliege.be
Connection status: Successful <
S (e ot Sold To ID: 1;;791:62 - Universite de
Webkey: RAOFB70IM5
Issuer: SIEMENS
Version: 11.19
Siemens Licensing Version:  11.1 SALT v4.1.0.0

Client
Host Name: (nom PC)
User Name: (nom compte Windows)

FlexNet Publisher Version: 11.19.0

Composite Host ID
COMPOSITE=02539562F93E  Realtek RTL8852BE
WiFi 6 802.11ax PCle
Adapter
MAC:EODAF6T4BESS
COMPOSITE=3C075361B7AB  Realtek PCle GbE
Family Controller
MAC: w0000 O an

Host ID

Notez que l'indicateur a coté de "Statut de connexion" (ou "Connection status") vous informe sur I'acces
aux licences. Si tout fonctionne correctement, le statut doit afficher "Réussite" (ou "Successful").

A chaque fois que vous utilisez Siemens NX, celui-ci va vérifier les licences a cette adresse ! Si
vous n’étes pas sur le réseau de l'université ou si vous n’utilisez pas le VPN, il ne saura pas trouver cette
adresse, Siemens NX indiquera une erreur et ne voudra pas s’ouvrir !

S’il semble que Siemens NX refuse de s’ouvrir pour un probleme de licence, vérifiez le gestionnaire de licence.
Un probléme d’acces au serveur sera indiqué comme a I'image ci-dessous ("error -15"). La cause peut étre que
le VPN n’est pas activé ou que |'adresse donnée n'est pas la bonne.

SIEMENS

Siemens NX vérifie les licences en permanence. Si au cours d’un travail votre connexion est
perdue, Siemens NX s’arrétera et vous risquerez de perdre votre travail ! Faites donc régulierement des
sauvegardes !

Si quand vous ouvrez a nouveau le gestionnaire de licence, il s'agit toujours de Il'ancienne
adresse (comme si le gestionnaire de licence n'avait pas enregistré vos changements), une solution est donnée
en Annexe B.

Nous allons maintenant activer les licences nécessaires pour le cours de communication graphique.

Pour cela, rendez-vous dans I'onglet « Parametres de bundle » (ou « Bundle Settings »).



Dans I'onglet « Parameétres de bundle » (ou « Bundle Settings »), vous trouverez parmi la liste de licences
disponibles les deux licences nécessaires pour le cours :

. « NX Academic - Core & CAD » pour pouvoir utiliser NX et modéliser les pieces
. « NX Academic - CAE & CAM » pour pouvoir faire nos simulations

Pour activer ces licences, effectuez I'opération suivante pour chacune : Sélectionnez la licence dans la liste
0 et cliquez sur la fleche Q Les licences activées s’affichent dans le cadre de droite 9

Pour terminer, n’oubliez pas de valider en cliquant sur « Appliquer » @.

% Siemens Licensing Tool - [m] X

SIEMENS

|:;_ S — I Bundles disponibles: Bundles appliqués:

DT Fibersim for NX Academic Fee
£

| o |
4 Paramétres d'environnement | NX Academic - CAE & CAM ! e
} Aucun bundle

|
@ A propos du systéme de licence |
NX AM Academic Add-on

Simcenter 3D Academic Bundle

Composants de bundles:

Par défaut Réinitialiser I Appliquer I

Désormais Siemens NX est opérationnel, vous pouvez quitter le gestionnaire de licences et ouvrir NX. Pour
ouvrir NX, veuillez prendre le NX de base qui s'appelle simplement "NX" (faites bien attention a celui que
vous ouvrez, les fonctionnalités disponibles varient), comme expliqué ci-dessous.

L'installation va générer plusieurs raccourcis sur I'ordinateur permettant de rapidement accéder
aux différentes applications a l'intérieur de NX (ex: NX Layout, NX CAM, etc.). Pour lancer le NX principal,
utiliser le raccourcis appelé "NX". Attention, il se peut que ce ne soit pas celui proposé en premier lors d'une
recherche ! En ne prenant pas le bon raccourcis, vous pouvez retrouvez un interface différent de celui de base,
ne vous donnant pas accés aux fonctionnalités nécessaires pour vos travaux.

The title bar shows you what application you're in.

Icone NX o

Start with commands
on the Home tab.

and view parts
p Q in the graphics window.

Examine a part’s history
and edit ts features
in the Part Navigator.

Check the Cue and Status lines for help.

Fenétre NX s’ouvrant



A noter qu'a la premiére ouverture du logiciel, une fenétre "Product Excellence Program" s'ouvre pour
vous informer que I'utilisation du logiciel peut étre monitorée a des fins de développement.

Si vous souhaitez tester NX, il y a plusieurs possibilités :

. Une piéce test est disponible sur la page web du cours de Communication graphique (il s’agit
d’une roue a aubes simplifiée). Téléchargez-la et ouvrez-la dans NX.

. Utiliser la bibliotheque de Siemens proposant tout type de pieces déja disponibles sur votre
ordinateur (comme des exemples de mobilier, de robots, etc.).

© | Reuse Library O
Roles © » Search
Resource Bar :I O ~ Folder View
v Pin Open Name
O Masimize Tab 11 D+ Reuse Bamples
Location + [ Ship Hull Templates

#3 Fastener Assembly Configuration Library

v Display on Left +-B) CADENAS Library

Display on Right +7r Favorites
Content
I Tabs 4 Reuse Library
— HD3D Tacls
Role v Web Browser
-~ N Touch panel | ¥ History . .
- v Roles
Dol v Member Select
. B 57 - 1-50f5
Pour activer I'onglet de la

Name Standard

bibliotheque @ @ %

Reuse Ship Hull Fastener
Examples Templates Assembly

O ©

CADENAS Favorites
Library

Vous étes désormais prét pour les travaux pratiques du cours de communication graphique. Si vous
encourrez des problémes avec |'utilisation du logiciel, que ce soit d'ordre général ou spécifique aux sujets

des travaux, référez-vous :
. A la FAQ disponible sur le site du cours

. Aux forums disponibles sur la page eCampus

5. ACCES AUX LICENCES EN DEHORS DU RESEAU ULIEGE

Comme détaillé plus haut, pour que le gestionnaire de licences NX puisse accéder au serveur de licences
en dehors du réseau ULiege, il est nécessaire d'utiliser le VPN.

Cependant, il existe plusieurs serveurs disponibles dans le VPN. Le serveur a utiliser est celui de l'intranet
nommé "Student". Celui des bibliothéques, "Acces Bibliothéques", n'autorise pas |'accés au serveur de
licences NX.


https://www.cgeo.uliege.be/communicationgraphique/NX/faq_nx.pdf

A. GESTION LICENCES SOUS NX22

Le gestionnaire de licence installé avec NX22 peut avoir des problemes avec le serveur de licence de notre
université (Siemens Licensing Tool V1.5). Il peut s'arréter brutalement de fonctionner lorsque vous
changez I'adresse du serveur, par exemple, ou il semble ne pas vouloir changer d'adresse. Ce probléme
est connu de Siemens qui propose d'utiliser une version corrigée du gestionnaire.

1.  Téléchargez le fichier zip depuis cette adresse : https://siemens.uliege.be/dokuwiki/lib/exe/
fetch.php?media=fixed_licensing_tool.zip

2. Décompressez ce fichier en mettant le dossier complet dans votre bureau. Attention, cela est
nécessaire pour que le nouveau gestionnaire de licence puisse fonctionner.

3. Dans ce dossier se trouve le gestionnaire de licence a utiliser désormais. Attention, veuillez ne
pas supprimer le gestionnaire que vous avez installé précédemment.

4, En ouvrant le nouveau gestionnaire, faites les modifications adéquates, de la méme maniére
que ce qui est expliqué en section 4.

B. PROBLEME ADRESSE SERVEUR NON MODIFIEE

Si aprés avoir quitté le gestionnaire de licence, la nouvelle adresse n'est pas conservée (on a l'impression
que le gestionnaire de licence n'a pas enregistré votre changement), il existe un moyen de le forcer a le
faire.

La méthode consiste a contourner le gestionnaire de licence en changeant manuellement la variable
d'environnement correspondant a |'adresse serveur :

1.  Accéder aux variables d'environnement : recherchez "variables" sur votre ordinateur et
cliqguez sur "Modifier les variables d'environnement systeme" ("Edit the system environment
variables") puis, une fois la fenétre "Propriétés systéeme" ouverte, cliquez sur le bouton
"Variables d'environnement..." en bas a droite.

2. Changer la variable contenant I'adresse serveur : dans la section du bas appelée "Variables
systemes", sélectionnez la variable "SPLM_LICENSE_SERVER" dans la liste puis cliquez sur le
bouton "Modifier..." en dessous. Introduisez la bonne adresse et valider.

Faites attention en modifiant les variables d'environnement, il y a parmi celles-ci des variables essentiels
au bon fonctionnement de votre ordinateur. Soyez donc prudent lorsque vous y faites des manipulations.

C. EXTENSION DES FICHIERS

Le type de fichier est indiqué a la fin du nom (exemple, un document word : "document.docx", un piece
NX "piece.part”, une page web : "page.html"). On parle ainsi d'extension et elle est utilisée par
I'ordinateur pour savoir quel type de fichier il s'agit (et ainsi trouver le programme a utiliser pour le lire).

Windows n'affiche pas les extensions par défaut et cela n'est pas pratique. Nous vous recommandons
fortement de les afficher pour avoir plus facile (voir en fonction de votre version Windows).

L'extension est bien souvent générée automatiquement, ainsi c'est rare qu'un fichier n'en ai pas.
Vous ne devez en principe jamais introduire a la main I'extension ! D'ou l'intérét de les rendre visible pour en
étre certain ! Sinon vous risquez d'avoir des fichiers en "devoir.zip.zip" qui peuvent poser probléme.



